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Elegante e sottile, lo scanner DR-C225 II ¢ stato studiato per gli spazi pil angusti. Grazie al software
CaptureOnTouch che garantisce una migliore usabilita, € un'ottima soluzione di scansione

Design sottile salva spazio

Perfetto per un piccolo ufficio o dipartimento grazie al suo design sottile, lo scanner DR-C225 II pu0 essere
collocato anche negli spazi piu ristretti. Dotato del potente software CaptureOnTouch e facilmente integrabile
nelle reti su cloud, ¢ il dispositivo pit compatto sul mercato.

Un design compatto per spazi angusti

Risparmiate ancora pili spazio con questo scanner ultrasottile. L'innovativo design J-Path garantisce un
ingombro minimo e offre il lato stampato dei documenti scansionati rivolto verso l'alto per un utilizzo pil
semplice.

Ultrasottile, ultrarapido

Questo dispositivo offre scansioni fronte/retro fino a 50 ipm a 300 dpi e velocita fino a 25 ppm a colori La
funzione di rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione garantisce una gestione affidabile della carta

per assicurare operazioni di scansione veloci.

Un funzionamento impareggiabile

1l software CaptureOnTouch semplifica le operazioni di scansione. Il funzionamento "one-touch" permette di
completare attivita complesse in pochi secondi, mentre la modalita Full auto seleziona intuitivamente le
impostazioni migliori.

Garanzia :
12 mesi

Generico

A4

Ocm
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Profondita di grigio 0 bit | Profondita colore 0 bit

Risoluzione interpolata | 600
verticale dpi

Risoluzione Interpolata 600
Orizzontale dpi

velocita scansione OCR 0 sec ' Scansione foto No

Scansione di No
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CONNETTIVITA

Nr. porte usb 2.0 2 Scheda di rete Non
presente

CERTIFICAZIONI

Certificazione CE No

SOFTWARE

Compatibile Windows 8 Si Compatibile Mac Si

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilita per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprieta intellettuale. Non & consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed é obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.




