
24 PORT GIGABIT ETHERNET EASY DESKTOP SWITCH
 

Codice:GO-SW-24G

 

D-Link GO-SW-24G, Non gestito, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex

 

D-Link GO-SW-24G. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantitc di

porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacitc di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di

rete: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-

ingresso

 

Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore Non gestito

Connettività

Quantità di porte RJ-45 24

Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Trasmissione dati

Dimensioni tavola MAC 8000 voci

Design

Montaggio rack No

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE) No

Connettività

Connettore di alimentazione Jack DC-ingresso

Collegamento in rete

Standard di rete IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Supporto 10G No

Tecnologia Ethernet su cavi in rame 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T

Full duplex Sì

Auto MDI/MDI-X Sì

Supporto controllo flusso Sì

Trasmissione dati

Capacità di commutazione 48 Gbit/s

Supporto Jumbo Frames Sì

Buffer di memoria di pacchetto 2 MB

Design

Colore del prodotto Nero

Materiale della scocca Plastica

Indicatori LED Attività, Collegamento

Certificazione RoHS, FCC, CE, C-Tick, CB, cUL

Prestazione

Tempo medio tra guasti (MTBF) 336072 h

Gestione energetica

Corrente d'ingresso 1.5 A

Consumi 15,7 W

Condizioni ambientali
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Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C

Intervallo di temperatura -10 - 70 °C

Range di umidità di funzionamento 5 - 90%

Dissipazione del calore 53,58 BTU/h

Dimensioni e peso

Larghezza 257 mm

Profondità 178 mm

Altezza 46 mm

Peso 760 g

Altre caratteristiche

Voltaggio di ingresso 12 V

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.
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