
24 WEBCAM 1MS 300CD/M2 VGA DP HDMI VESA 
MULTIMEDIA

Codice: YZ2491

Codice EAN: 8056457642401

Altre Specifiche

Regolazione altezza: Sì

Dati su imballaggio

Adattatore di alimentazione incluso: Sì
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Gestione energetica

Adattatore di voltaggio output AC: 12 V

Classe di e(cienza energetica DS)RF: W

Consumi DkF: 21

Consumo di energia DS)RF per 1000 ore Dhk'F: 24

Corrente d3ingresso: G A

Scala di e(cienza energetica: A to P

Audio

Altoparlanti incorporati: Sì

Motenza in uscita DR-SF DkF: 4

Ergonomia

Angolo di rotazione: °90 ° 90B

Tlocco cavo: Sì

Rotazione: Sì

bipologia slot Klocco cavo: "ensington

Display

Angolo di visualizzazione DorizzontaleF DBF: 178

Angolo di visualizzazione DverticaleF DBF: 178

)imensioni sc'ermo D.F: 24

)imensioni sc'ermo DcmF DcmF: 60,96

)ot Mitc': 0x265 L 0x265 mm

Worma dello sc'ermo: Wlat screen

àuminosity del displa/ DtipicaF Dcd²mEF: G00

Rapporto d3aspetto nativo: 16:9

Rapporto di contrasto: 1000:1

Risoluzione del displa/: 1920 L 1080 MiLel

becnologia displa/: àf)

bempo di risposta DmsF: 1

bempo massimo di reHres' DIzF: 60

bipo di pannello: NMS

bouc' screen: wo

Prestazione

Colore del prodotto: Tlach

becnologia àoU Tlue àig't: Sì
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Design

Colore piedi: Tlach

Mosizionamento di mercato: Iome

Supporto staccaKile: Sì

Connettività

I)-N: Sì

IuK JST integrato: Sì

Qach )C°in: Sì

wumero di porte upstream: 1

Morta )VN: wo

uantity di porte doUnstream di JST bipo°A: 2

uantity )ispla/Morts: 1

uantity porte I)-N: 1

uantity porte VPA D)°SuKF: 1

Versione dell3'uK JST: 2,0

Multimediale

-icroHono incorporato: Sì

wumero di altoparlanti: 2

keKcam integrata: Sì

Dettagli tecnici

-ontaggio standard VfSA: Sì

Contenuto dell'imballo

Stand incluso: Sì

Video

bipologia I): Wull I)

 
 
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né 
implicita né esplicita.
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